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PLISOVANĆ Sĉş PROTI HMYZU PS3 V 

1. VYMŉřENĉ  

1.1. VymŊŚen² do ostŊn² 

VymŊŚuje se ġ²Śka a vĨġka otvoru, do kter®ho 

se bude s²Š vkl§dat. MŊŚen² prov§d²me ve 3 

bodech, uvedeme nejmenġ² hodnotu.  

 

 

 

 

 

 

2.1. VymŊŚen² na r§m 

VymŊŚuje se venkovn² rozmŊr s²tŊ.  
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2. MONTĆĢ  

2.1. MONTĆĢ DO OSTŉNĉ 

2.1.1. Instalace r§mu 

OdstraŔte ochrannou f·lii z lepic² p§sky a pŚilepte horn² i spodn² profil na m²sto instalace. 

Opravte pŚ²padn® rozd²ly v d®lce posunut²m plastovĨch rohovĨch d²lŢ. Vloģte boļn² vod²c² 

profil na prav® stranŊ a vyvrtejte d²ry pro upevnŊn² profilu, n§slednŊ stejnŊ pro profil levĨ. 

Profily vyjmŊte ven.  

 

  

2.1.2. Vloģen² a upevnŊn² s²tŊ proti hmyzu KIT 

Vloģte paket se s²t² KIT do profilŢ. PosuŔte paket se s²t² a um²stŊte jej na stŚed.  
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2.1.3. Vloģen² tuneru  

Vloģte tunery do spr§vnĨch plastovĨch rohovĨch d²lŢ do vġech ļtyŚech rohŢ. Dbejte na to, 

by hlaviļky mosaznĨch ġroubŢ v tuneru byly viditeln® a ġŔŢry zŢstaly paralelnŊ 

(nezkŚ²ģen®). ĠŔŢry mus² vych§zet z tuneru na protŊjġ² stranŊ neģ je hlaviļka ġroubu. 

 

 

2.1.4. Instalace vod²c²ho profilu 

Vloģte boļn² vod²c² profil na prav® stranŊ do plastovĨch rohovĨch d²lŢ. Nejprve do horn²ho 

profilu a n§slednŊ do profilu spodn²ho. StejnĨ postup proveŅte i pro levou stranu. Pomoc² 

dodanĨch ġroubŢ upevnŊte profily do vytvoŚenĨch otvorŢ.  
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2.1.5. Nastaven² ġŔŢr 

V pŚ²padŊ potŚeby seŚiŅte imbusovĨm kl²ļem ġroub v tuneru, otoļen²m buŅ doleva nebo 

doprava, pro spr§vn® nastaven² napŊt² ġŔŢr tak dlouho, dokud nen² pohyb s²tŊ hladkĨ a 

rukojeŠ KIT je dokonale svisl§.  

   

2.1.6. Vloģen² magnetov® liġty 

 

Zkontrolujte polaritu magnetovĨch liġt a zatlaļte profily s magnetem do boļn²ch profilŢ.  
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2.1.7. PlastovĨ profil s pruģinou 

Pouģit² tohoto komponentu je doporuļeno pro okna, kter§ nejsou 

v prav®m ¼hlu. Pokud jsou okna v prav®m ¼hlu, nen² nutn® jej 

pouģ²vat. 

Vloģte plastovĨ profil s pruģinou vod²c² liġty do horn² ļ§sti profilu 

KIT. Lehce zatlaļte plastovĨ d²l k horn²mu profilu a ut§hnŊte 

ġrouby. PlastovĨ profil mus² pruģit. 

 

2.1.8. Vloģen² pojistky 

Vloģte pojistku do spodn² ļ§sti r§mu KIT. Pro lepġ² veden² KIT ve spodn²m profilu.  

 

2.1.9. Test spr§vnosti chodu 
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2.1. MONTĆĢ NA RĆM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Vloģte spodn² rohovĨ 
plastovĨ d²l do lev®ho profilu 
startovac²ho. 

 

2.2.2. Vloģte horn² rohovĨ 
plastovĨ d²l 
do lev®ho profilu startovac²ho. 

 

2.2.3. Vloģte horn² profil do 
lev®ho rohov®ho plastov®ho d²lu. 

  

2.2.4. Vloģte kurzor, plastovĨ d²l 
pro nap²n§n² ġŔŢry do horn²ho 
profilu. 
 
 

 

2.2.5. Vloģte pravĨ horn² rohovĨ 
plastovĨ d²l do horn²ho profilu.  

 

2.2.6. Vloģte profil na prav® 
stranŊ do rohov®ho plastov®ho 
d²lu.  

 


