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NĆVOD NA VYMŉřENĉ A MONTĆĢ 

VENKOVNĉ ĢALUZIE 
               

 

 

 

    

 

SZ ï ġ²Śka ģaluzie  

VZ ï vĨġka ģaluzie  

DL ï d®lka lamely  

VL ï d®lka vod²c² liġty  

VL = VZ - 65 mm 

V1 = vĨġka drģ§ku ģaluzie  

veden² vod²c² liġtou ï kolm§ 

 

veden² vod²c² liġtou ï nekolm§ 

 

veden² vod²c² liġtou ï nekolm§ 
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NĆVOD NA VYMŉřENĉ A MONTĆĢ 

 

 

1. VYMŉřENĉ STANDARDNĉ ĢALUZIE  

SZ - ġ²Śka ģaluzie  

VZ ï vĨġka ģaluzie  

DL ï d®lka lamely  

VL ï d®lka vod²c² liġty  

VL = VZ - 65 mm 

V1 = vĨġka drģ§ku ģaluzie  

 

Ġ²Śku i vĨġku mŊŚ²me vģdy minim§lnŊ ve tŚech m²stech. VĨrobn² rozmŊr ģaluzie je vģdy nejmenġ² 

namŊŚen§ hodnota. Z§sadnŊ zamŊŚujeme aģ po osazen² stavebn²ho otvoru r§mem, pŚ²p. oknem aģ 

je dokonļeno venkovn² i vnitŚn² ostŊn², vļetnŊ parapetŢ. ZpŢsob zamŊŚen² venkovn²ch ģaluzi² je 

natolik specifick§ z§leģitost, ģe technickou str§nku doporuļujeme vģdy konzultovat na staveniġti. 

Jsou moģn§ i jin§ specifick§ Śeġen².  

Horn² profil je v pŚ²padŊ ovl§d§n² motorem zkr§cen o 5 mm. V pŚ²padŊ ovl§d§n² klikou je d®lka 

horn²ho profilu z§visl§ na posunut² pŚevodovky. Poloha pŚevodovky (moģn® posunut²) v horn²m 

profilu z§vis² na konkr®tn²m osazen² r§mu okna, ostŊn². Rozteļ ģebŚ²ļku z§vis² na volbŊ ovl§d§n² 

(pohybuje se v rozmez² 50ï200 mm). 

POZOR!  

veden² lankem - kolm§ veden² lankem - nekolm§ 
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NĆVOD NA VYMŉřENĉ A MONTĆĢ 

Pro ġikm® ģaluzie ud§v§me vġechny dostupn® parametry. (Ġ²Śka, vŊtġ² vĨġka, menġ² vĨġka, 

d®lka pŚepony). Ġikm® ģaluzie se vyr§bŊj² pouze v motorov® variantŊ s lankovĨm veden²m, 

kter® vyģaduje specifick® nap²n§n². (viz. pŚ²loha tohoto n§vodu). 

2. MONTĆĢ  

Mont§ģ sm² prov§dŊt jen kvalifikovanĨ odbornĨ pracovn²k!  

Stavebn² pŚipravenost pro mont§ģ: hotov® ostŊn², fas§da probarven§, hotov® vnŊjġ² parapety.  

KONTROLA:  

¶ pŚed mont§ģ² doporuļujeme prov®st kontrolu vġech d²lŢ pŚi dod§vce zboģ², t²m pŚedejdeme 

moģnĨm probl®mŢm. PŚ²padn® nedostatky, popŚ. pŚipom²nky tĨkaj²c² se mont§ģe ļi vlastn² 

ģaluzie, sdŊlte pros²m vĨrobci.  

 

DOPORUĻENĉ:  

¶ V pŚ²padŊ, ģe ve spodn² ļ§sti ģaluzie nedov²r§, tak je moģn® pouģ²t hŚeben pro zkr§cen² 

ģebŚ²ļkŢ, kterĨ je souļ§st² balen². HŚeben se nasazuje na vnitŚn² stranu ģaluzie, na kaģdĨ 

ģebŚ²ļek mezi koncovou a posledn² lamelou. T²m se dos§hne zkr§cen² ģebŚ²ku a lepġ²ho dovŚen² 

lamel. 

Plat² pro ģaluzie Cetta: C65, C80, C 80 Slim, C60F, C80F, C100F. 
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NĆVOD NA VYMŉřENĉ A MONTĆĢ 

NĆřADĉ K MONTĆĢI:  

1. Svinovac² metr  

2. Vodov§ha  

3. Tuģka  

4. Klad²vko  

5. Vrtaļka elektrick§ a vrt§ky dle podkladn²ho materi§lu  

6. Akumul§torov§ vrtaļka  

7. MagnetickĨ n§stavec  

8. Bity PZ2, PH2, magnetickĨ n§stavec na ġestihrannou hlavu 8 a 10  

9. Sada imbusovĨch kl²ļŢ  

10. Mont§ģn² kabel  

11. Mal§ r§ļna a oŚech 8 mm 

12. Kl²ļ maticovĨ ļ.10 a 13  

13. Sada ġroubov§kŢ izolovanĨch elektro  

 

ZĆKLADNĉ TYPY MONTĆĢE:  

a) Kryc² schr§nka pŚiznan§  

POSTUP MONTĆĢE:  

1. ZmŊŚit otvor a porovnat s hotovou pŚipravenou ģaluzi², zkontrolovat ovl§d§n².  

2. Rozvrhnout um²stŊn² drģ§kŢ ģaluzie tak, aby drģ§ky nezasahovaly do textiln²ch p§skŢ 

(minim§ln² vzd§lenost od loģiska 100 mm).  

3. VodorovnŊ upevnit drģ§ky. Vģdy dodrģet poļet drģ§kŢ dle doporuļen² dodavatele. 

Je tŚeba br§t v ¼vahu um²stŊn² drģ§kŢ ģaluzi² vŢļi nosn®mu podkladu, na kterĨ se budou 

kotvit. DŢvodem je spr§vn§ volba kotv²c²ch prvkŢ z nosn®ho hlediska a tak® eliminace 

moģnosti vzniku rezonanc². Je dobr® pouģ²t izolovan® drģ§ky ģaluzi². Pro dobrĨ chod ģaluzie 

montovat drģ§ky min. 100 mm od nejbliģġ²ho loģiska montovan® ģaluzie. 

4. Ģaluzii zasunout do obj²mek v drģ§c²ch a zajistit. Nedotahovat ġroubky obj²mek.  

5. PŚipravit prŢchod pro ovl§d§n² klikou nebo ġŔŢrou. Pokud je el. ovl§d§n², zapojit z§strļku.  
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6. ZevnitŚ namontovat prŢchodku kliky, pokud je trn dlouhĨ, zkr§tit na potŚebnou d®lku. 

Prot§hnout nekoneļnou ġŔŢru vytvoŚenĨm otvorem. Namontovat krytku prŢchodu ġŔŢry.  

7. Dot§hnout ġroubky na obj²mk§ch v drģ§c²ch.  

8. Nasadit na vod²tka lamel vod²c² liġty, kter® jsou jiģ opatŚeny drģ§ky vodic²ch liġt a tyto 

namontovat na r§m okna nebo do ostŊn² (u mont§ģe do ostŊn² se nepouģ²vaj² drģ§ky 

vodic²ch liġt a vodic² liġta se montuje pŚes otvory vytvoŚen® v tŊle vodic² liġty). Vodic² liġty 

mus² bĨt namontov§ny uprostŚed horn²ho profilu ģaluzie.  

9. Spustit ģaluzii do spodn² polohy (namontovat drģ§ky lanka, pokud m§ ģaluzie lamely veden® 

lankem). Z§roveŔ prov®st kontrolu, zda vodic² liġty nebo lanka nesv²raj² lamely. Zkontrolovat 

svislou polohu vodic²ch liġt.  

10. PŚi sklopenĨch lamel§ch nasadit kryc² schr§nku na drģ§ky, zastrļit prodlouģen² drģ§ku 

(dot§hnout fixaļn² ġroubek) do kapsy vytvoŚen® na kryc²m plechu a pŚes otvor v drģ§ku 

ģaluzie kryc² plech zajistit ġroubem (Tex vrutem).  

Kryc² plechy mus² bĨt pevnŊ upevnŊny k sv®mu podkladu. 

11. Kontrolu ģaluzie poh§nŊn® motorem prov®st mont§ģn²m kabelem, pŚ²padnŊ doseŚ²dit 

koncov® polohy motoru a pŚipojen²m ģaluzie na pŚ²vodn² kabel.  

12. PŚipevnit drģ§k kliky v interi®ru. Zapojit ovl§dac² sp²naļ dle dodan®ho sch®matu zapojen². 

 

PŚi nestandardn² mont§ģi a pouģit² neadekv§tn²ch kotv²c²ch prvkŢ, vĨrobce nenese ģ§dnou 

odpovŊdnost za vznik rezonanc² a t²m i ruġivĨch zvukŢ. 

 

b) Kryc² schr§nka vļlenŊna do zateplovac²ho syst®mu nebo obvodov®ho pl§ġtŊ  

POSTUP MONTĆĢE:  

1. Namontovat drģ§ky ģaluzie do pŚedpŚipraven® schr§nky v zateplovac²m syst®mu nebo 

obvodov®m pl§ġti budovy. Vģdy dodrģet poļet drģ§kŢ dle doporuļen² dodavatele. 

Je tŚeba br§t v ¼vahu um²stŊn² drģ§kŢ ģaluzi² vŢļi nosn®mu podkladu, na kterĨ se budou kotvit. 

DŢvodem je spr§vn§ volba kotv²c²ch prvkŢ z nosn®ho hlediska a tak® eliminace moģnosti vzniku 

rezonanc². Je dobr® pouģ²t izolovan® drģ§ky ģaluzi². Pro dobrĨ chod ģaluzie montovat drģ§ky  

min. 100 mm od nejbliģġ²ho loģiska montovan® ģaluzie. 

 

Po zateplen² objektu nebo zhotoven² obvodov®ho pl§ġtŊ prob²h§ mont§ģ ģaluzie dle pŚedeġl®ho 

n§vodu od bodu 4. 
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Pozn§mka: 
Pro spr§vn® proveden² napnut² vod²c²ho lanka je tŚeba dodrģet n§sleduj²c² postup: 

 

 

 

 

 

1. Po spr§vn®m zvolen² um²stŊn² vyn§ġec² konzoly a jej²m pŚiġroubov§n², je nutn® plastov® 

pouzdro s matic² nap²nac²ho mechanismu uvolnit aģ k okraji z§vitu nap²nac²ho ġroubu 

(odġroubovat). 

2. N§slednŊ prot§hneme otvorem v nap²nac²m ġroubu vod²c² lanko. 

3. CelĨ nap²nac² mechanismus pŚitlaļ²me smŊrem vzhŢru k tŊlu vyn§ġec² konzoly, pŚidrģ²me 

lanko v lehce napnut®m stavu a zajist²me utaģen²m ġroubu M4 kŚ²ģovĨm ġroubov§kem. 

4. Otoļen²m plastov®ho pouzdra o cca 3ï4 ot§ļky, provedeme koncov® pŚedepnut² vodic²ho 

lanka ģaluzie. PŚebyteļn® lanko z pod vyn§ġec² konzoly odstran²me. 

Mezi horn² plochou vyn§ġec² konzoly a dosedac² plochou nap²nac²ho ġroubu je nutn® 

ponechat pŚedepjatou vŢli min. 2 mm, pro zajiġtŊn² funkļnosti nap²nac²ho segmentu. 

5. Takto dodrģenĨ postup napnut² vodic²ho lanka, zajist² spr§vnou funkļnost cel®ho vĨrobku. 

 

 

NĆZORNĆ MONTĆĢ: 
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